
24 horas de Le Mans
Toyota TS050
“24 Horas de Le Mans” es la prueba de resistencia automovilística más 
célebre del mundo. Organizada en el mes de junio por el 
Automobile Club de l'Ouest y desde 2012 parte del Mundial 
de Resistencia de la FIA (WEC), reúne a más de 250.000 
aficionados en el circuito de La Sarthe, de casi 
catorce kilómetros.

El circuito de la Sarthe es una pista no 
permanente que utiliza carreteras 
locales que permanecen abiertas al 
tráfico el resto del año, y es el segundo 
circuito de carreras más largo existente 
en la actualidad.

EL CIRCUITO

TF109 (FÓRMULA 1)

DIFERENCIAS ENTRE EL F1 DE TOYOTA Y EL LMP1
TS050 #8 (WEC)
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605 kg  (incluye conductor) 875 kg

62,5 litros

1.000
CV

750
CV

90-100 litros

335 km/h340 km/h

Fibra de carbono,
cabina abierta

Fibra de carbono,
cabina cerrada
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Bridgestone. Llanta 13” BBS

Carrocería

MODELO
AÑO 2009

MODELO
AÑO 2018

Ruedas
llanta

Motor

Tracción

Potencia

Dimensión

Masa

Curva Dunlop SALIDA/
LLEGADA

Chicane Dunlop

Eses

Recta Les Hunaudières (5 km de longitud)

Indianápolis

Arnage

Chicanes Ford

280 km/h

320 km/h

320 km/h

300 km/h

160 km/h

200 km/h

290 km/h

280 km/h

280 km/h

190 km/h

155 km/h

150 km/h
70 km/h

Michelin. Llanta 18” RAYS

Trasera y delantera
(motor eléctrico)Trasera

Curvas Porsche

Chicane
Forza Motorsport

Chicane
Michelin

Circuito permanente Bugatti
En 1965, se agregó el circuito 
permanente Bugatti, añadiendo 
instalaciones para boxes y la 
primera curva, con el puente 
Dunlop.

Cambio

Depósito

Veloc. punta

Las 24 Horas de Le Mans se 
disputaron por primera vez el 26 
y 27 de mayo de 1923, a través de 
las carreteras públicas cerca de la 
localidad de Le Mans.

1.335 km
N

 LONGITUD TOTAL:
13,626 KM

Toyota HYBRID- System Racing (THS-R)
Cilindrada 2.4 litros
V6 con doble turbo e inyección directa

Transversal con
6 marchas secuencial

 7
marchas

Motor V8 atmosférico
Cilindrada 2,4 litros
Válvulas 4 por cilindro

50%50%100%Gasolina Gasolina Eléctrico

Mulsanne


